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Byggbranschens hantering av

standardlastpallar

- En jamforande studie av klimatmassiga och ekonomiska avtryck
REVIDERAD VERSION 2.0

SUMMERING

Retursystem Byggpall &r ett utmarkt exempel pa cirkular ekonomi i byggbranschen dar ekonomi och miljé gar hand i
hand med mycket enkla medel. Att returnera pallar resulterar bade i minskat klimatavtryck och stora ekonomiska
besparingar. Resultaten bygger pa en livscykelanalys dar olika konkurrerande palltyper jamférts.

FORFATTARE

RETURLOGIS@

B "™ _ byggmaterial
A Byggmaterialhandlarna industrierna
BYGGINDUSTRIER



2019-11-12

Klimatpaverkan for olika palltyper

Oversikt

Miljomassigt ar Retursystem Byggpall klart mest fordelaktigt i jamforelse med systemen for engangspallar
eller B-pallar. Nar en byggpall anvands minskar utslappen med 0,78 kg CO; jamfort med en B-pall och 1,06 kg
CO, jamfort med en engangspall. D& samtliga faktorer summeras uppgar byggpallens CO»-utslapp till 46 %
jamfort med engangspallen, 54 % jamfort med B-pallen och med endast 36 % i jaimforelse med en pall i
EUR-formatet som slangs och eldas upp.

Antaganden for miljoutredningen:

o Pafylinad av nya pallar, samtliga transporterinom
byggbranschen, hantering pa palldepan och forbranning ar
medraknade.

o Engangspallen slangs till 100 %, vikt; 65 % av EUR-pallen.
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engangspall har ej tagits med.

Engangspall B-pall Byggpall Attsldngaen o Spiken (0,425 kg) i en EUR-pall star for 1,05 kg CO,. Tré anses som
EUR-pall klimatneutralt.
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Detaljbeskrivning

e Storst paverkan har spiken i pallen som vager nastan ett halvt kg (1,05 kg CO, per pall).

e Byggpallarna repareras vid behov, i genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gér att man slipper
fylla pa med nya nér pallar slangs i onddan.

e Lag fyllnadsgrad vid containertransporter med relativt hoga CO,-utslapp har dven det en stor
paverkan.

e Transporten till materialleverantér och till byggarbetsplatsen antas lika fér de olika palltyperna. Aven
om engangspallen ar lattare ger det inte tillracklig effekt pa bransleférbrukningen.

e |nom retursystemet hanteras byggpallar som fyllnadsgods nar pallarna hamtas fran
byggarbetsplatsen. Det skapar hog fylinadsgrad och har darmed en relativt lag klimatbelastning.

e Traraknas som klimatneutralt vilket innebar att CO,-utsldppet inte paverkas av om traet i pallen
slangs och férbranns.

Att sldnga en

Paverkande faktor Engangspall B-pall Byggpall EUR-pall
Tillverkning av ny pall 1,01 0,77 0,03 1,54
Transporter till materialleverantor 0,30 0,30 0,30 0,30
Transporter till byggarbetsplatsen 0,30 0,30 0,30 0,30
Transporter fran byggarbetsplatsen 0,35 0,23 0,11 0,35
Palldepa 0,00 0,08 0,15 0,00
Forbrénning 0 0 0 0
TOTALT 1,96 1,68 0,90 2,49
Summering

e Sedan 2006 har retursystemet besparat byggbranschen med drygt 200 000 containrar med slangda
pallar vilket motsvarar éver 9 miljoner kg CO,.
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Ekonomisk jamforelse mellan olika palltyper

Oversikt

De kostnadsmassiga skillnaderna varierar for byggarbetsplatsen beroende pa vilket system som nyttjas.
Byggpallen har den ldgsta kostnaden pa 40 kr per pall jamfort med engangspallens 150 kr per pall, en
skillnad pa mer an tre ganger. Aven materialleverantdrernas egna retursystem, dar ofta B-pall anviands,
pavisar hogre kostnader an Retursystem Byggpall.

Kostnader for byggarbetsplatsen

Engangspall (Retur ej aktuellt) |, 150 kr
B-pall (Forsaljning till lokal pallhandlare) [ 127,50 kr
B-pall (Materialleverantorens egna retursystem) [ 10 k-
Byggpall (Byggmaterialhandel alt I ¢
Atervinningsentreprendr) !

Byggpall (Retursystem Byggpall) [ 40 kr

Detaljbeskrivning

Kostnaderna for den interna pallhanteringen pa byggarbetsplatsen antas vara lika for de tre
systemen, t ex att fysiskt placera en pall i en stuv respektive slanga en pall i en container.
Lastningskostnaden uppgar till 3 kr per pall ndr Retursystem Byggpall hdmtar och 5 kr per pall vid
nyttjande av materialleverantdrernas egna retursystem. Den hogre kostnaden motiveras med att det
blir fler lastningar och darmed farre antal pallar per lastning.

Kostnaden for en slangd pall i en container antas vara samma for alla pallar, oavsett typ av pall da de
anses lika skrymmande. Kostnaden uppgar till 40 kr per pall.

Byggpallen debiteras med 107 kr och ersatts alltid med 70 kr dven om den ar trasig.

B-pallen och engangspallen debiteras med 110 kr. B-pallar ersatts med 80 kr per pall men ingen
ersattning utgar vid nedklassning nar materialleverantérens egna retursystem nyttjas. Av erfarenhet
slangs eller klassas 50 % av B-pallarna ned. Byggarbetsplatsen star for returtransporten som uppgar
till 15 kr per pall.

All erfarenhet visar att mycket fa tomma pallar gar i retur till materialleverantéren. Om bygget ska
sdtta det i system innebér det i praktiken att lagga upp olika stuvar till olika leverantorer, att halla
reda pa saldon, boka transporter etc.

Nar B-pallar saljs till en lokal pallhandlare ersatts hela pallar med 15 kr per pall.

Att sldnga en pall i en container uppgar till 50 kr per pall.

Summering

Resultaten fran den ekonomiska analysen ar att Retursystem Byggpall ar klart billigast av de tre
jamforda alternativen.

Genom aren har Retursystem Byggpall levererat 6ver 12 miljoner pallar. En 6verslagsberakning visar
att retursystemet besparat byggbranschen med flera hundra miljoner kronor sedan 2006 genom att
ateranvanda pallarna.

Slutsatsen blir att det inte kostar nagonting att krava leveranser pa byggpall, samt att returnera inom
systemet. Tvartom, det ar ett bade billigare och ett miljomassigt battre alternativ.



